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Fazit < BAM
DGUV Vorhaben CoLiBri (FP462)

Atemschutzflaschen Funkgeraten mit Lithium-Batterien
» Abnahme der Restfestigkeiten und » Beschleunigte Abnahme der Kapazitat
Zunahme der Streuung und damit bei haufigen oder hohen thermischen

Zunahme der Ausfallwahrscheinlichkeit Belastungen

bei beiden Baumustern festzustellen > Hohe thermische Belastung fiihrt zu

» Hohe thermische Belastungen visuell Blasen am Kunststoffgehduse

gut zu erkennen und auszusondern » Kein thermisches Durchgehen oder

> Kein Druckverlust infolge Leckage des funktioneller Schaden bei zyklischen
Liners Belastungen bis 120°C

> Kapazitatsmessung bei gleichen
Bedingungen geeignetes Kriterium zur
Charakterisierung des Ist-Zustandes.
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Empfehlung
VH ColLiBri (FP462)

Atemschutzflaschen

> Verwendung Typ 4 ohne
Einschrankung, aber Aussonderung
bei visuell erkennbarer thermischer
Schadigung/Alterung erforderlich

< BAM

Funkgeraten mit Lithium-Batterien

» Empfehlung bei Restkapazitat von
<80% Funkgerat bzw. Akkus
austauschen bzw. erneuern

» Integrierte Kapazitatsmessung in
Funkgeraten, vergleichbar der
Batteriezustandsanzeige in
Smartphones, ware empfehlenswert

» Warnanzeige in Funkgeraten bei
Ubersteigen kritischer
Batterietemperaturen ware sinnvoll
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